ACCATASTATORI INDIPENDENTI

HT

PRIMA
FOLDER

Gli accatastatori indipendenti della serie HT sono
macchine adibite all'impilamento di capi stirati e/o
piegati.

L'accatastatore HTB e dotato di sistema a botole

ed e disponibile in molte versioni che offrono una
buona modularita grazie alle loro caratteristiche
costruttive. Mentre I'accatastatore HTL e fornito di
una pala di ribaltamento con pinza, che gli permette
di prendere i capi, capovolgerli e pressarli sul nastro
di impilamento.

Gli accatastatori HTB e HTL garantiscono un’elevata
qualita di formazione della pila sia con capi

leggeri, sia con capi pesanti. Sono dotati di nastro

di impilamento con discensore che assicura una
buona qualita di impilamento e che svolge una
funzione di accumulo, per consentire un‘agevole
raccolta delle pile.

Tutte le versioni si basano su un funzionamento di
tipo meccanico gestito da impianto elettronico con
PLC e pannello con comandi LCD touchscreen.

Caratteristiche

* Accatastatori indipendenti per macchine che
piegano biancheria piana
* Per I'impilamento di capi stirati /o piegati

* Per capi con dimensioni max 940x600 mm e
spessore trab e 60 mm

* Con discensore

* Possibilita di scegliere I'orientamento del nastro
pile (verso l'introduzione o l'uscita)

* Possibilita di scegliere se avere |'uscita

della piegatrice a destra o a sinistra rispetto
all'introduzione

* Pannello touchscreen

Opzioni

e Larghezza diingresso dell’accatastatore superiore
a 1000 mm

e Verniciatura RAL diversa da quella di serie

* Porta Ethernet per elaborazione dati di produzione
e gestione teleassistenza in linea con la direttiva
Industria 4.0

Teamwork

* Piegatrice AlfaAria

* Piegatrice AlfaMeccanica

* Piegatrice Kappa

* Piegatrice Sigma

* Piegatrici per tessuto, generiche

Versioni Caratteristiche

HTBA Impilatore singolo a botole

2HTBA Impilatore doppio a botole per la selezione di due diversi tipi di biancheria

3HTBA Impilatore triplo a botole per la selezione di tre diversi tipi di biancheria

2HTBAN Impilatore doppio a botole per la selezione di due tipi diversi di biancheria
con navetta di raccolta pacchi e scarico su unico nastro di trasporto

HTLA Impilatore con pala di ribaltamento e pinza per prendere i capi,

capovolgerli e pressarli sul nastro di impilamento
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Dati tecnici

HTBA 2HTBA 3HTBA 2HTBAN HTLA
Produzione oraria 2000 pz/ h 2000 pz/ h 2000 pz/ h 2000 pz/ h 2000 pz/ h
Peso 300 kg 600 Kg 900 Kg 740 Kg 420 Kg
Larghezza di lavoro 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Larghezza 2700 mm 2700 mm 2700 mm 1500 mm 2720 mm
Profondita 900 mm 1600 mm 2200mm 2300 mm 1500 mm
Altezza 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1500 mm
Altezza con protezioni
aperte 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 2050 mm
Velocita nastri
di trasporto 25-60 m/min 25-60 m/min 25-60 m/min 25-60 m/min 25-60 m/min

Alimentazione elettrica

3 Fasi +T 400V 50 Hz

3 Fasi+T 400V 50 Hz

3 Fasi +T 400V 50 Hz

3 Fasi +T 400V 50 Hz

3 Fasi +T 400V 50 Hz

Potenza installata

0,6 kW

0,8 kW

1 kW

0,8 kW

0,6 kW

Potenza media

di consumo 0,3 kW 0,3 kW 0,4 kW 0,4 kW 0,3 kW

Pressione in linea 6 bar min 6 bar min 6 bar min 6 bar min 6 bar min
10 bar max 10 bar max 10 bar max 10 bar max 10 bar max

Pressione di lavoro 5-6 bar 5-6 bar 5-6 bar 5-6 bar 5-6 bar

Consumo aria

(alla produzione Max) 358 NL/min 358 NL/min 358 NL/min 358 NL/min 240 NL/min

Impilatore singolo HTBA / doppio 2HTBA / triplo botole 3HTBA




